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     气动高压匀浆装柱系统特点

• 该设备适于装填高效柱（微内径，分析和制备）

，压力能达到1000 bar。

• 流量是高度可重复的，并且只需要很少的维护工作。

• 设备是双活塞设计，并配置四个不同的泵头以满

足对流量和压力很大范围的需求。

• 可用于高校、药厂等使用色谱柱频繁的单位。

• 

•	 	

•	

•	

•	

设备简介
气动泵Q3000是通过压缩空气驱

动，并可通过不同的流速传输液

体，是适用于工艺化学，柱子装

填，制备色谱行业中的装柱系

统。

气动高压匀浆装柱系统
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各种泵头的技术参数

项目 
泵头

100 mL          250 mL    500mL        1000 mL

在最小背压下的最大流速(mL/min)      300              500         1000  2000

溶剂传输的最大背压(bar)                   1000              500          250   160

最大气压(bar)                   4.2*）             7            7     7

活塞行程(mm)                 9.5              9.5          9.5    9.5

每循环的冲程溶剂(mL)                  0.6              1.35          3.05    5.4

直径(mm)                 6.35             9.525        14.29  19.05

启动变压系数         1:250             1:96         1:47             1:23

*用100 mL 泵头时外部气压在任何情况下决不能超过4.2 bar。

超过4.2 bar 会导致损坏泵头和泵的阀体。这种损坏不能保证是可恢复的。

各型号预装柱（法兰柱）

     设备特点

• 性能稳定，每根色谱柱都在工厂进行完善的性能

测试。柱效可达40000/m。

• 可根据用户的需求，定制出任意规格、任意填料及

接口的色谱柱；同时提供制备色谱柱的重填业务。

• 对特型色谱柱的应用，如聚合物填料色谱柱提供

技术支持。

• 用于高校及研究院，药厂研发部门，药物外包服

务公司的半制备设备。

•	 	

•	

•	

•	

设备简介

是用于半制备设备上进行分离纯

化的色谱柱。

预装柱技术参数

       ID 20mm                  ID 30mm          ID 50mm 

          20mm                      30mm            50mm柱管内径

柱管材质        316L不锈钢

柱管长度    150mm，250 mm，300 mm

密封圈材质     聚四氟乙烯

筛板材质     316L不锈钢

筛板孔径         5μm

接口            标准的1/16”管路

填料       根据用户需求可选用国内、国际知名厂家的色谱填
                  充材料，如Fuji, Daiso等
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CXTH3000色谱软件
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CXTH-Clarity色谱软件

     软件特点

• 智能化处理图谱数据，界面布局紧凑。

• 功能丰富且方便易用。

• 有强大的手段完成对色谱分析结果的后续处理工作。

• 在用制备色谱进行生产时，可随时在谱峰上生成

手工短线标记和文字注释。

• 用于药厂，高校及研究所，各级检测机构，环保

部门，化工厂，食品企业等，具有HPLC的领域。

• 

• 

•	 	

•	

•	

•	

•	

软件简介
色谱工作站与色谱仪配套，是处

理色谱仪信号转换的电脑软件系

统。

     软件特点

• 支持多个检测器同时采集。

• 多个任务超线程的数据处理系统。

• 高精度的数据采集。

• 友好的图形化用户界面。

• 全面支持GLP/FDA-21CFR Part 11。

• 可扩展的仪器控制模块。

• 可对多个厂家的液相色谱仪进行控制（Agi-

lent、Beckman、Shimadzu、Waters等）

• 梯度混合控制。

• PDA二级管阵列检测器3D数据处理。

• 自动进样器控制。

• GPC凝胶色谱软件 。

•	 	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

软件简介

Clarity是高性能的多通道、多用户

的通用型色谱工作站。
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     设备特点

• 装柱方法简单，维持柱效时间较长。

• 柱效能达到30000/m ，分离效果好。

• 

•	 	

•	

设备简介
一种静态轴向压缩柱。

弹簧柱系统
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技术参数

       ID 50mm                  ID 80mm          ID 100mm 

          50mm                     80mm            100mm柱管直径

柱管长度        650mm

柱床压力     10MPa

装填高度             250-300mm

填料       根据用户需求可选用国内、国际知名厂家的色谱填充
       材料，如Fuji, Daiso等

筛板孔径         5μm

DNA合成仪

     设备特点

• 三泵头大流速卫生级输液泵。

• 活塞式下法兰密封机构，活塞及柱底的分配采用H-tree• 强制分配模式，

确保合成的高效率。

• 可翻转式DAC，色谱柱方便移动，以利于清洗和维护。

• 泵工作时无飞尘或微粒泄露，符合相关的卫生、洁净要求。

• 泵体其余材质在腐蚀性液体侵蚀后无锈斑，符合相关的卫生、洁净要求。

• 泵有缓冲盐自清洗功能。

• 用空气陷阱进行输液脱气。

•	 	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

技术参数

材质

规格

耐压

输液泵的流速范围

最大工作压力

检测波长

SST316L

有效柱床高度300mm，色谱柱内径400mm

最大柱压降2MPa

单泵流速 500mL~21000mL/min

1MPa

4波长同时检测，（190~700）nm，1nm步长

波长精度

噪声

漂移

±2nm

＜3x10-5 AU

＜1x10-3AU/h
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D N A 合 成 仪
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