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200DAC防爆系统特点

     安全可靠，性能出色。

     装柱方便快捷，易操作。

     接受定制的液相色谱系统，满足客户的特殊需求。

     可调的柱长，保证您的分离要求。

     完善的认证文件体系：DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ。

• 

•	 	

•	 	

•	 	

•	 		

•	

设备简介
CXTH-200DAC工业级液相色谱制备系统，由输液泵系统、进样系统、色谱柱

系统、检测和监测系统、馏分收集系统等组成。该系统具有纯熟的制造工艺，

具有卓越的分离性能，可满足您对样品纯化的完美要求。

应用范围
200DAC防爆系统广泛应用于天然产物纯化、 精细化工中间体纯化、 药物纯化: 

合成药、发酵药、生物制药等。

200DAC   防爆系统
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技术参数

材质

气压需求

气量需求

电源需求

最大流量

系统最大压力

流量精度

流量重复性

316L

≥0.8MPa

≥3m3

4kW

3000mL/min

10MPa

±1.5%

RSD≤1.0%

活塞

液压缸

色谱柱

技术参数

内径

长度

内壁

材质

孔径大小

ID200mm

650mm（标配）

Ra≤0.4μm

316L

3-5μm

材质 316L

过滤器

波长范围

波长精度

基线噪声

基线漂移

工作模式

(190～700）nm，氘灯（标准配置）；钨灯（可替换）

±2nm

± 2 x 10-5AU

4 x 10-4 AU/h

等度或梯度
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设备简介
CXTH-300DAC工业级液相色谱制备系统，由输液泵系统、进样系统、色谱柱

系统、检测和监测系统、馏分收集系统等组成。该系统具有纯熟的制造工艺，

具有卓越的分离性能，可满足您对样品纯化的完美要求。

应用范围
300DAC系统广泛应用于天然产物纯化、 精细化工中间体纯化、 药物纯化: 合

成药、发酵药、生物制药等。

300DAC  
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技术参数

材质

气压需求

气量需求

电源需求

最大流量

系统最大压力

流量精度

流量重复性

316L

无液压缸≥0.5MPa，有液压缸≥0.8MPa

无液压缸≥0.5m3，有液压缸≥3m3

6kW

5000mL/min

 10MPa

±1.5%

RSD≤1.0%

活塞

液压缸

色谱柱

技术参数

内径

长度

内壁

材质

孔径大小

ID300mm

850mm(无液压缸，标配); 650mm(有液压缸，标配)

Ra≤0.4μm

316L

3-5μm

材质 316L

过滤器

波长范围

波长精度

基线噪声

基线漂移

工作模式

(190～700）nm，氘灯（标准配置）；钨灯（可替换）

±2nm

± 2 x 10-5AU

4 x 10-4 AU/h

等度或梯度

300DAC系统特点

     完善的工作流程—完全根据客户需求定制。

     优秀的产品—独有的关键技术和专利。

     安全的操作—完善的防爆及防护工艺。

     完全符合FDA及cGMP认证要求：提供全套符合法规要求的文件和服务。

     工业级HPLC系统（300mm以上）。

•  关键技术：

     大流量输液泵（发明专利: 200910170014.7）

     DAC色谱柱

     分配装置（发明专利: 200910170013.2）

     检测器（大流量流通池和光纤流通池）

     软件：全自动控制

• 

• 

•	 	

•	 	

•	 	

•	 		

•	 	

•	 	
•	
•	
•	
•	
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优秀的产品  - 独有的关键技术和专利

安全的操作  - 完善的防爆及防护工艺
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